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CHI SIAMO

Siamo una società 
cooperativa 
italiana leader nella 
progettazione, 
realizzazione e gestione 
di sistemi energetici 
Siamo nati nel 1899 e attualmente contiamo più di 
1.700 dipendenti distribuiti su 10 sedi nazionali. 
Ambiti di intervento sono il global service e il facility 
management; la distribuzione e la vendita di
gas metano e gpl; la costruzione di cabine di prima 
ricezione e misura del gas e di gruppi di riduzione 
gas metano; lo sviluppo e l’applicazione di sistemi di 
cogenerazione, trigenerazione e fonti rinnovabili; la 
costruzione e la gestione di reti gas metano, gpl,
acqua, teleriscaldamento ed energia elettrica; 
le applicazioni ICT quali building automation, 
telecontrollo, contact center e software billing & 
metering.

Migliorare il comfort e la qualità della vita delle 
persone, utilizzando tecnologie efficienti e 
compatibili con l’ambiente.
Competere sul mercato con lealtà, integrità 
ed onestà, sviluppando relazioni di reciproco 
interesse per noi e i nostri clienti.
Generare valore duraturo per la cooperativa e 
garantire ai nostri soci e dipendenti le migliori 
condizioni occupazionali.

La nostra Mission

*dati aggiornati a dicembre 2025
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Analisi e misura della qualità 
del gas
CPL CONCORDIA effettua analisi gascromatografiche sui 
gas combustibili direttamente in campo, attraverso le 
proprie Unità Mobili. 

Il laboratorio di CPL CONCORDIA è accreditato ACCREDIA 
con numero 00363 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 per lo svolgimento delle seguenti prove:

•	 determinazione della quantità di odorizzante presente 
nel gas naturale secondo la UNI 7133-2 e UNI EN ISO 
19739

•	 analisi della composizione del gas naturale secondo la 
UNI EN ISO 6974-4 

•	 calcolo del potere calorifico, della densità e dell’Indice 
di Wobbe del gas naturale secondo la UNI EN ISO 6974-
4 e UNI EN ISO 6976

Il controllo del tasso di odorizzazione dei gas combustibili 
ad uso domestico e similare è prescritto dalla delibera 
“569/19 ARERA”. Grazie all’accreditamento, il servizio è 
oggi tra i pochi in grado di svolgere misure in campo, 
mantenendo la piena rispondenza alla normativa 
applicabile alla determinazione del tasso di odorizzazione 
nel gas naturale.

Misura del tasso di 
odorizzazione

Regolazione assistita 
degli impianti a 
lambimento
La regolazione assistita degli impianti a
lambimento viene effettuata secondo 
le indicazioni della norma UNI 9463-1. 
L’esperienza acquisita in decenni d’attività è 
messa al servizio dei gestori per ottimizzare 
l’odorizzazione in ogni tipo di impianto.
La misura gascromatografica, svolta durante 
le operazioni di regolazione, documenta il 
comportamento dell’impianto nei diversi 
assetti di erogazione.
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Ciascun automezzo è dotato di un sistema 
di campionamento diretto, conforme alla 
norma UNI EN ISO 10715, che garantisce 
l’analisi della miscela gassosa campionata 

Trattamento dei 
campioni

senza influire sulle caratteristiche del gas.
L’analisi in campo consente di avere prontamente l’esito e 
limita la quantità di misure da ripetere.

Attestazione e natura dei 
risultati

Per ciascuna sostanza analizzata CPL
CONCORDIA garantisce la taratura
multilivello, svolta con campioni primari
preparati secondo norma UNI EN ISO
6142 e titolati secondo norma UNI EN
ISO 6143, per i quali è sempre garantita
la riconducibilità a campioni primari.
Ogni strumento è impiegato in
condizioni ottimali, grazie al particolare
allestimento degli automezzi che
protegge gli analizzatori da fattori
ambientali esterni che possono
influenzare la misura, e consente
di ottenere la migliore performance
analitica.

Misura della qualità
BIOGAS E GAS NATURALE
L’analisi è svolta in campo con 
gascromatografi portatili che operano 
secondo la norma UNI EN ISO 6974-4.
L’analisi determina la concentrazione dei 
principali componenti del gas naturale.
Sugli esiti analitici si applicano i calcoli 
prescritti dalla norma UNI EN ISO 6976 

per la valutazione del potere calorifico, della densità e 
dell’indice di Wobbe.

GPL E MISCELE COMBUSTIBILI A BASE DI PROPANO
I gascromatografi sono configurati per la determinazione 
quantitativa della presenza di idrocarburi saturi e insaturi 
e sono utilizzati per determinare la composizione della 
miscela.

Accuratezza della 
misura

Ciascuna misura è formalizzata mediante Rapporti di 
Prova conformi alle disposizioni di legge e sono vidimati da 
personale competente.
I tecnici del servizio sono in grado di leggere negli esiti 
quali sono le cause più probabili di eventuali difficoltà 
riscontrate e di individuare le soluzioni più convenienti per 
le diverse realtà impiantistiche. 
Questa è la migliore sintesi tra la qualità nell’esecuzione 
delle misure e la gestione dell’odorizzazione.

DESCRIZIONE DELLA PROVA RICHIESTA

Campione dichiarato: Gas Naturale

Scopo dell’analisi: Determinazione delle caratteristiche del gas

Metodo di misura: UNI EN ISO 6974-4:2004

Metodo di calcolo: UNI EN ISO 6976:2017

CAMPIONAMENTO
Diretto dall’impianto, analisi immediata in campo

Il responsabile dell'attività di campionamento è il Tecnico analista Metodo di campionamento*: UNI EN ISO 10715:2023 Cap. 7.4

ESITO ANALITICO

Impianto: Concordia sulla Secchia Codice Impianto f: -

Luogo del prelievo: Via Grandi Codice Punto di prelievo f: -

Data analisi: 14/04/2026 
Ora: 12:57

COMPONENTI

39,74 ± 0,02 MJ/Sm3 d  

Azoto
2,308 ± 0,029

9.493,0 ± 5,0 kcal/Sm3

03,0 ±42,68
onateM

Biossido di Carbonio 1,581 ± 0,031
35,90 ± 0,02 MJ/Sm3

Etano
8,152 ± 0,027

8.575,6 ± 4,0 kcal/Sm3

300,0 ±353,1
onaporP

Iso Butano a
0,1029 ± 0,0005

0,7822 ± 0,0005 kg/Sm3

6000,0 ±2681,0
onatuB-n

Iso Pentano b 0,0327 ± 0,0002
0,6383 ± 0,0004

2000,0 ±8230,0
onatneP-n

Esani c
0,0066 ± 0,0001

49,74 ± 0,03 MJ/Sm3

Metodo di prova: Strumentale Gascromatografico; tipo Gascromatografo: Portatile

Modello - Micro GC CP 490 - Nr Serie - CN13246007

La nomenclatura impiegata per l’identificazione dei componenti riprende quanto è di consuetudine, come riportato:

a 2-Metilpropano
b 2-Metilbutano
c  Valore complessivo della somma dei componenti: n-esano, 2-Metilpentano, 3-Metilpentano, 2,2-Dimetilbutano e 2,3-Dimetilbutano.

d Condizioni di riferimento nella definizione di metro cubo Standard (Sm3): 15°C e 101,325 kPa.

e Riferimento Aria = 1
f  Dato fornito dal cliente; il Laboratorio si assume la responsabilita di tutte le informazioni riportate nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal cliente.  

* METODO DI CAMPIONAMENTO NON ACCREDITATO DA ACCREDIA

QUALITA' DELLA MISURA SVOLTA
La misura avviene per confronto con il seguente set di campioni: bombola n° 004379, 008198, 077036, 017674

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nelle stesse unità di misura del risultato della prova

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Laboratorio Analisi e tarature                                    

IL TECNICO ANALISTA

Nel presente Rapporto di Prova non sono presenti aggiunte, scostamenti o esclusioni dal metodo nonchè risultati provenienti da fornitori esterni. 

Riferibilità

Via A. Grandi, 39 41033 Concordia s/S. MO tel. 0535 616111

COMMITTENTE

RAPPORTO DI PROVA 
Mod. CAP Rev. 18 del 22/09/2025

Dr.ssa Sola Martina

Rintracciabilità dei dati

COMPOSIZIONE DEL GAS
DATI CALCOLATI

Potere Calorifico Superiore

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Sig. Davide Romandini

Potere Calorifico Inferiore

Densità Assoluta

Densità Relativa e

Indice Di Wobbe

La tecnica di analisi dell’errore applicata garantisce che il valore vero è incluso nell’intervallo di errore dichiarato in 

oltre il 95% delle misure effettuate. Fattore di copertura K=2

CPL Concordia garantisce la disponibilità dei cromatogrammi, con gli esiti originali delle analisi per 48 mesi dopo lo 

svolgimento delle analisi

% molare

Livello di fiducia

  I risultati del presente rapporto si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

  E’ vietata la riproduzione parziale del presente documento senza autorizzazione in forma scritta di CPL Concordia.

Fine Rapporto di Prova
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COMMITTENTE
Scopo dell’analisi: Determinaz.della concentrazione di odorizzante

Metodo di provaa: UNI 7133-2:2023 + UNI EN ISO 19739:2007 EC 1-2010

CAMPIONAMENTO

Diretto dall’impianto, analisi immediata in campo

Il responsabile dell'attività di campionamento è il Tecnico analista
Metodo di campionamento*: UNI EN ISO 10715:2023 Cap. 7.4

ESITO ANALITICO ONAZZACCURT
 :otnaipmI

931401

Iniezione

Luogo del prelievo

Codice puntoc Data Ora Quantità mg/Sm3 b Conformità e

Truccazzano  Via Montegrappa, 29

4001
29/04/2026 11:48 14,4 ± 2,3

C

Truccazzano Via Fornasino

4002
29/04/2026 12:33 19,1 ± 1,0

C

a Riferimento delibera 569/19 ARERA: metodo di prova strumentale gascromatografico; tipo gascromatografo: portatile

Modello - Micro GC Fusion - Nr Serie - 70317083

b Condizioni di riferimento nella definizione di metro cubo standard (Sm3): 15°C e 101,325 kPa

c Dato fornito dal cliente; il Laboratorio si assume la responsabilita di tutte le informazioni riportate nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal cliente.  

Nel presente Rapporto di Prova non sono presenti aggiunte, scostamenti o esclusioni dal metodo nonchè risultati provenienti da fornitori esterni. 

d Il valore di riferimento indicato è relativo al solo componente TBM

* METODO DI CAMPIONAMENTO NON ACCREDITATO DA ACCREDIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CPL Concordia garantisce la disponibilità dei cromatogrammi, con gli esiti originali delle analisi per 48 mesi dopo lo svolgimento 

delle analisi

Nota: Il calcolo dell'incertezza estesa associata al valore misurato, all'interno del campo di applicazione del metodo, è stato eseguito in conformità a quanto definito nella norma di 

riferimento (UNI 7133-2:2023). Al di fuori del campo di concentrazioni definite dalla norma, il laboratorio ha sviluppato procedure interne per il calcolo dell'incertezza secondo le 

indicazioni della norma UNI CEI 70098-3:2016 EC 1-2018, opportunamente validate come definito in Appendice A della norma UNI 7133-2:2023.

Dr.ssa Sola Martina

IL TECNICO ANALISTA

Sig. Wajid Malik

RAPPORTO DI PROVA

Mod. CAO Rev. 23 del 22/09/2025

Rintracciabilità dei dati IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Laboratorio Analisi e tarature

La misura avviene per confronto con il seguente set di campioni: bombola n° 018318, 019036, 018326, 018314

La tecnica di analisi dell’errore applicata garantisce che il valore vero è incluso nell’intervallo di errore dichiarato in oltre il 95% 

delle misure effettuate. Fattore di Copertura k=2

Codice Impiantoc: 

eL'attribuzione della conformità della misura ai sensi della norma UNI 7133-2:2023 è onere del distributore                    
                    

            

Probabilità che il valore misurato sia conforme a quanto definito dalla UNI 7133-2:2023: C conforme; NC non conforme

Qualità della misura svolta

Riferibilità

Livello di fiducia

Via A. Grandi, 39 41033 Concordia s/S. MO tel. 0535 616111

DESCRIZIONE DELLA PROVA RICHIESTA

Sostanza determinata: TBM_Terz-Butil-Mercaptano                    
                    

           

Valore di riferimento (UNI 7133-2:2023): 9,3 mg/Sm3 d

Tipologia impiantoc: 

Campione dichiarato: Gas Naturale

  I risultati del presente rapporto si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

  E’ vietata la riproduzione parziale del presente documento senza autorizzazione in forma scritta di CPL Concordia.

Fine Rapporto di Prova
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COMMITTENTE

Scopo dell’analisi: Determinaz. della concentrazione di odorizzante
Metodo di provaa: UNI 7133-2:2023 + UNI EN ISO 19739:2007 EC 1-2010

CAMPIONAMENTO
Diretto dall’impianto, analisi immediata in campo

Il responsabile dell'attività di campionamento è il Tecnico analista Metodo di campionamento*: UNI EN ISO 10715:2023 Cap. 7.4

ESITO ANALITICO

a  Riferimento delibera 569/19 ARERA: metodo di prova strumentale gascromatografico; tipo gascromatografo: portatile

Modello - Micro GC CP 4900 - Nr Serie - GC0904B613
b Condizioni di riferimento nella definizione di metro cubo standard (Sm3): 15°C e 101,325 kPa

c  Dato fornito dal cliente; il Laboratorio si assume la responsabilita di tutte le informazioni riportate nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal cliente.  

Nel presente Rapporto di Prova non sono presenti aggiunte, scostamenti o esclusioni dal metodo nonchè risultati provenienti da fornitori esterni. 

* METODO DI CAMPIONAMENTO NON ACCREDITATO DA ACCREDIA

La misura avviene per confronto con il seguente set di campioni: bombola n° 018318, 018022, 018326, 018314

Ora
12:42

Qualità della misura svolta

PDM-000005
63,0 ± 3,5

Curtatone
4403

Codice Impiantoc

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIODr.ssa Sola Martina

IL TECNICO ANALISTA
Sig. Sergio Zanardi

CPL Concordia garantisce la disponibilità dei cromatogrammi, con gli esiti originali delle analisi per 48 mesi dopo lo svolgimento 

delle analisi

Riferibilità

Quantità (mg/Sm3 b)

Tipologia Impiantoc

Codice Punto del Prelievoc

C

Luogo del Prelievo

Rintracciabilità dei dati

La tecnica di analisi dell’errore applicata garantisce che il valore vero è incluso nell’intervallo di errore dichiarato in oltre il 95% delle 

misure effettuate. Fattore di Copertura k=2

eL'attribuzione della conformità della misura ai sensi della norma UNI 7133-2:2023 è onere del distributore                                                    

Probabilità che il valore misurato sia conforme a quanto definito dalla UNI 7133-2:2023: C conforme; NC non conforme

Conformità e

Località
Codice Localitàc

Strada Pozzarello - Grazie, 10

Nota: Il calcolo dell'incertezza estesa associata al valore misurato, all'interno del campo di applicazione del metodo, è stato eseguito in conformità a quanto definito nella norma di 

riferimento (UNI 7133-2:2023). Al di fuori del campo di concentrazioni definite dalla norma, il laboratorio ha sviluppato procedure interne per il calcolo dell'incertezza secondo le 

indicazioni della norma UNI CEI 70098-3:2016 EC 1-2018, opportunamente validate come definito in Appendice A della norma UNI 7133-2:2023.

Livello di fiducia

Mod. CAE Rev. 14 del 22/09/2025

Campione dichiarato: Gas Naturale

Impianto

Sostanza determinata: THT_TetraIdroTiofene                                                   
Valore di riferimento (UNI 7133-2:2023): 32 mg/Sm3

Data analisi

Laboratorio Analisi e taratureVia A. Grandi, 39 41033 Concordia s/S. MO tel. 0535 616111

Iniezione

Mantova +Porto Mn

23/02/2026

DESCRIZIONE DELLA PROVA RICHIESTA

114109

RAPPORTO DI PROVA 

  I risultati del presente rapporto si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.
  E’ vietata la riproduzione parziale del presente documento senza autorizzazione in forma scritta di CPL Concordia.Fine Rapporto di Prova pag.1 di 1
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